Akumulatorovy hustomer
I - balonik. 2 - hustomer, 3 - plavacik so stupnicou, 4 - elektrolyt



Bezudrzbovy akumulator

1. - kladna mriezka PhCa olovo-vapnik
1.a- zaporna mrieza PhSh olovo-antimon
- kladna doska Pb

- zaporna doska Ppp

- sada kladnych dosiek

- sad zapornych dosiek

- pélové mostiky

- ¢lanok / tvoreny 1 +4 + 5/

Nogoken

(1

(13) (10) (12)

8. -separator PE polytylen

9. -nadoba /vana/ PP polypropylén - tvrdena guma
10. - zatky plniacich otvorov

11. - polové vyvody

12. - veko akumulatora

13. - labyrint / pre vysusanie pynov/

14. - antidetonac¢né poistky

15. - ochranny kryt



+ Hustota elektrolytu dava ve spojeni s méfenim napéti

(se zatizenim) presnou informaci o stavu nabiti aku-
muldtoru. Zkouska se provadi hustomérem.

» Cimvy&i je hustota nasatého elektrolytu, tim vyse
plovak vystoupi. Ma stupnici plovaku Ize odedist spe-
cifickou hmotnost (hustotu) (v kg/dm?).

Stav akumulatoru podle naméfenych hodnot:

Stav nabiti v normalnich

Hustota elektrolytu (v

klimatickych zénach kgldm?)
vybity 1,156
tasteéné nabity 1,22
zcela nabity 1,28

Stav nabiti v tropech

Hustota elektrolytu (v

kg/dm?)
wybity 1,08
tastecné nabity 1,16
zcela nabity 1,23




Postidenie stavu nabitia ¢lankov podla hustoty elektrolytu

Hustota Stupeii Elektrolyt
e]elrl:trolytu nabitia ) mrzne
Prils°C | yanku O pri teplote
(kg.dm)| (°Bé)| (%) (°C)
1,31 34 - elektrolyt mozno zriedit =70
destilovanou vodou
1,27 32 - dobre nabity ¢lanok —68
1,24 28 70 ¢lanok sa musi dobit —46
1.22 26 50 =35
1,16 20 kriticky stav, v ktorom sa musi ihned -17
zaCat nabijat mimo vozidla
1,13 17 0 na elektrédach uz dlhsie prebieha -11
nevratnd sulfatdcia a akumulator rychlo
stréca kapacitu

Dal$§im ukazovatelom stavu nabitia ¢ldnkov je ich napitie
Opit si dobre uvedomte, Ze pri nabijani hustota a napétie 27 14
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Skusacka Startovacich akumulétorov Metra ZB - vonkajsi vzhlad a zviciena

stupnica
I - skudobné hroty, 2 - zataZovaci rezistor, 3 - stupnica



