KonsStrukcia spustaca.
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CASTI ELEKTROMOTORA: ZASUVACIE A SPINACIE USTROJENSTVO:
1.-pazdro statora 7.-hriadel rotora 13.-zasuvacia paka abmmmik.
2.-pélovy nadstavec 8.-drziak uhlikov 14 -zasuvacia objimka 22 -vratna pruzina
3 -statorové vinutie 9 -uhlik 15.-zasuvacie puzdro 23.-vtahovacie vinutie
4 —rotor / kotva s 10.-pritlaéna pruzina  16.-zaslvacia pruzina 24.-pridrzovacie vin.
5.-vinutie rotora 11.-komutatorové veko 17.-brzdova priruba  25.-kontaktny mostik
6.- komutator 12.-bremenové veko 18 -volnobezka 26.-pruzina kontakiného
19.-pastorok mostika

20.-jadro elektromag. 27.-svornik s kontaktom



Momentova spojka.

as klfudova poloha

1.-unasac

2 -hriadel pastorka
3.-vonkajsie lamely
4. -vnutorné lamely
5.-pohybovy zavit
6.-pritlacna matica
7.-plocha pruzina
8.-cap

bs prenos otacaveého
moentu

c/ obmedzenie vellosti
otacavého momentu

ds vypnuty stav




Volnobezka.
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1.-pastorok 3.-svorna dutina 5.-jadro volnobeZky
2.-veniec volnobezky 4.-valcek 6.-pruzina



Spusta¢ s vysuvnym pastorkom :
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Spustac s vysuvnou kotvou.
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HLAVNE CASTI :
1.-stator 7.-hriadel rotora 33.-momentova spojka
2.-polovy nadstavec 9.-uhlik skefka/ 34.-ovladacie rele
3.-statorové vinutie 19.-pastorok 38.-zapadka
4-rotor /kotva/ 22.-vratna pruZina 39.-sklopny mostik
5.-vinutie rotora 29 -skrutka s mazacim otvorom 40.-uvolnovaci krizok

6.-komutator 32.-privod pradu



Schéma elektrického zapojenia spustaca
s vysuvnou kotvou.
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HLAVNE CASTI :

3.-hlavné statorové |vinutie 38.-zapadka
19.-pastorok

41 -pomocné statorové vinutie sériové :
28.-ozubeny veniec

42 -pomocné statorové vinutie |derivacneé
34 -ovladacie relé




Spusta¢ s vnutornym planetovym prevodom.

(19)(18) (13) (47) (35) (46)(4) 4 -rotor /kotva/s

13.-zasuvacia paka

18.-volnobezka

19.-pastorok

35.-zasuvaci
elektromagnet

46.-permanentny
magnet

47 .-planetovy prevod

7 .-hriadel rotora

47 a-centralne koleso /planetovés
47 b-satelit

(47d) (47b) (7) (47a) 47 c-korunové kolfaso
= 47.d-unasac satelitov




Hodnoty, ktoré sa maji dosahovat pri skafani spa§tacov,

podla STN 30 4208

Merna hodnota

Spustac
s vystvacou

Menovité napitie

(V)

Menovity vykon

(kW)

Otacky pri menovitom
vikone +10 % (min™!)
Minimalny zdberovy

moment (nM)

Prid pri zdberovom momente
—priblizne (A)

Minimélne otacky

naprazdno (min!)
Maximalny prid pri ota¢kach
naprazdno (A)

Napitie na svorkach spstaca
pri menovitom vykone (V)
Napitie na svorkach spustaca
prizaberovom momente (V)
Predpisand kapacita
akumulatora (A.h)

Spustac
s elektromagnetickym

zasuvanim pastorka

12 12
0,6 2.9

1 000 2 000
9,8 39,2

300 1300

5 000 6 000

65 100
9.5 9.5
8,2 8.9

50 125

24
2,9

1 500

1 200

3 500
75
16,5
13

165

24
4.4
1500
90
1 500
3 500
100
16,5
10,5

165




