& Zapalovacisvika - tepelna charakteristika.

Ploché tesnenie

b)
a o :
C) g)
a- s plne prekryvajucou strednou elektrédou
b- s poloviénym prekrytim strednej elektrody
c- s boénou elektrodou
d- s platinovymi elektrédami
e- svietka skizavou iskrou
f- svieCka sprstencovou/1/ a vloZenou riadiaciu/2/
elektrédou

g- s vhdtornou drahou iskry pre zavodné a
Wankelove motory



3¢ Konstrukce standardni svicky
Bosch.

1- Pripojovaci konektor / tvarovy/
2- Pripojovaci zavit

3- Bariéra proti plazivym prudom
4- Izolator

5- Zalemovaci kruzok

6- Elektricky vodiva sklenena tavenina
7- Vnutorny tesniaci krazok

8- Odvzdusnovaci priestor

9- Pripojovaci kolik

10-Zona tepelneho zmstovania

1 1-Vonkajsi tesniaci krazok
12-Stredova elektroda

13-Hrot patky izolatora
14-Ukostrovacia elektroda



SCHEMA KLASICKEHO BATERIOVEHO ZAPAL'OVANIA

a,- primarne a sekundarne vinutie  P.- primarne a sekundarne vinutie sd

s spojené do série /svorka 1/ spojené na svoku 15
na svorku 15 je pripojeny za¢iatok ~ Zzaciatok primarneho vinutia je
primarneho vinutia pripojeny na svorku 1
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31 b)
primarny -nizskonapéit’ovy okruh
sekundarny- vysokonapét'ovy okruh
1 - primarne vinutie zapalovacej cievky 5 - rozdelovaéd
2 - sekundarne vinutie zapalovacej cievky 6 - sviecky
3 - kontakty prerusovaca 7 - kondenzator

4 - vacka prerusovaca 8 - akumulator



TRANZISTOROVE ZAPALOVANIE
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V primarnom obvode zapal'ovacej cievky je ako
prerusovac pouzity tranzistor VT.




Rozdelovac.

Rozdelova¢ zapalovania do $tvorvaleového motora
1 -kovové teleso rozdelovata, 2 — driiak rozdelovata, 3 - hriadel rozdefovada (na jeho koniec sa nasadzuje zubo-
vé spojka alebo ozubené koleso), 4 - odstredivy reguldtor predstihu zapalovania, 5 — zdkladov4 platiia s prerusova-
&om, 6 — podtlakovy regulator predstihu zapalovania, 7 - rozdelovacie remienko, 8 — veko rozdelovada s uhlikom



Zdvih kontaktov+ uhol zopnutia.

gama - celkovy uhol prisliuchajuci
pootoceniu vacky o jedno
zophutie kontaktov

alfa - uhol zopnutia kontaktov

S beta - uhol rozpojenia kontaktov

Vplyv zdvihu kontaktov na uhol zopnutia kontaktov a
a) pri nespravnom malom zdvihu, b) pri nespravnom velkom zdvihu
I - pevny kontakt, 2— pohyblivy kontakt, 3 - vacka, 4 - zakladova platiia prerusovaca,(- okamih odtfhania kon-
taktov.S - okamih zopnutia kontaktov



Odstredivy requlator.

(1) zakladova doska

(2) vacka prerusovaca

3) odvalovacia draha

.
-

- (4) odstredivé zavazie

5) hriadel rozdelovaca

mregulaE’:né pruzina

(6) kulisa

Obr. 60. Odstredivy reguldtor predstihu zaZihu
I - hriadel rozdelovaéa, 2 — zdvaZie, J - silnejia pruZinka. 4 — vatka, 5 — rozdelovacie ramienko, 6 — slabdia pruzin-
ka, 7~ kotvova platiia a zdvazie s vjrezom (ktoré uréuje rozsah odstredivej reguldcie)



PODTLAKOVY REGULATOR

) pohyblivy kontakt prerusovaca

(6) zakladova platha
(5) vstup podtlaku

(2) tiahlo regulatora

(7) vaéka prerusovaca

(1) puzdro regulatora

priestor |

14/ regulaéna pruZina

(3) membrana

priestor Il



ZAPALUOVACIA CIEVKA
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1 - vysokonapit'ovy vystup 6 - uchytenie

2 - izolacia 7 - primarne vinutie

3 -veko 8 - sekundarne vinutie

4 - spojenie konca sekundarneho 9 - zalievacia hmota
vinutia s vysokonapatovym 10 - izolacna podlozka
vystupom / pruZina / 11- jadro / feromagneticke /

S - puzdro



Tlak ve spalovacim prostoru
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Obrazek 2: Schema zapojemn! ZapPaiOvdll SUUDSLAVY D RUINIVGIHIGIIIIT WIVIN Yy Rnn stape v s = s smss
1 akumulator, 2 spinaci skfirika, 3 zapalovaci civka, 4 rozdélovaé, 5 kondenzator, 6 prerusovac,

7 zapalovaci svi¢ky, Ry pfedfadny odpor
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